
EFICIENȚĂ ECONOMICĂ 
 

 
Vă rugăm să specificați tipul de alimentare cu energie electrică de la locul montajului 

Monofazică (220V) sau Trifazică (400V) 
 

CENTRALE TERMICE CU INDUCȚIE ELECTROMAGNETICĂ 

SC Center Net D&C SRL | CUI RO35702261 | ORC: J52/103/2016 

Roata de Jos, Str. Magnoliei, Nr. 10, Jud. Giurgiu, România 

Cont IBAN: RO02BTRLRONCRT0338882701 | Banca Transilvania 

Email: office@centernetdc.ro | Web: www.centernetdc.ro | Mobil: (004) 0724 741 957 

Program: L-V: 8:00 – 18:00 | S: 10:00 – 13:00 

www.centraleelectricecuinductie.ro 

 

MODEL UM CNL-6.0 CNL-10.0 CNL-12.0 CNL-15 CNL-20 CNL-25 CNL-30 
PUTERE KW 6Kw 10Kw 12Kw 15Kw 20kW 20kW 30Kw 

TENSIUNE V 230V/400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 

CURENT max. A 27A/9A 13A 15A 25A 32A 32A 45A 

SECȚIUNE CABLU mm2 4/2.5 4 4 6 10 10 10 

EFICIENȚĂ % >99 >99 >99 >99 >99 >99 >99 

PRESIUNE ÎN INSTALAȚIE atm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

DEBIT APA CALDĂ L/min 10 15 16 16 16 16 16 

SUPRAFAȚĂ MAX. ÎNCĂLZITĂ 
la înălțimea de 2,55 m 

m2 70 110 130 150 210 260 300 

MĂRIME PRODUS L*l*H cm 46x33x14 60x40x18 60x40x18 60x40x18 70x40x73 70x40x73 70x40x73 

GREUTATE PRODUS Kg 10 10 15 15 40 40 40 

DEBIT POMPĂ APĂ L/min 10 15 16 16 25 25 25 

DIAMETRU ȚEAVĂ Intrare-Ieșire mm 25 25 25 25 32 32 32 

PREȚ CU TVA LEI 3.390 4.9500 5.590 7.550 12.150 12.150 13.500 
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