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CENTRALE TERMICE CU INDUCTIE ELECTROMAGNETICA

MODEL

EFICIENTA ECONOMICA

Va rugadm sé specificati tipul de alimentare cu energie electricé de la locul montajului
Monofazica (220V) sau Trifazica (400V)

CNL-6.0

CNL-10.0

CNL-12.0

PUTERE

6Kw

10Kw

12Kw

TENSIUNE

230V/400V

400V

400V

CURENT max.

27A9A

13A

15A

SECTIUNE CABLU

4/2.5

4

4

10

10

10

EFICIENTA

>99

>99

>99

PRESIUNE IN INSTALATIE

0.4

0.4

0.4

0.4

04

04

0.4

DEBIT APA CALDA

10

15

16

16

16

16

16

SUPRAFATA MAX. INCALZITA
lainaltimea de 2,55 m

m2

70

110

130

150

210

260

300

MARIME PRODUS

L*I*H cm

46x33x14

60x40x18

60x40x18

60x40x18

70x40x73

70x40x73

70x40x73

GREUTATE PRODUS

Kg

10

10

15

15

40

40

40

DEBIT POMPA APA

L/min

10

15

16

16

25

25

25

DIAMETRU TEAVA Intrare-lesire

mm

25

25

25

25

32

32

32

PRET CU TVA

LEI
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